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I N T E L I G E N T A-     I N O V A T I E-     F I A B I L I T A T E

Bloc compresie

Motor inalta calitate
Calitate apa

Cuplaj direct

Convertor frecventa SCD

Air Control

Tehnologie de aer comprimat la cel mai inalt nivel

ALUP dispune de aproape 100 de ani de experienta in
constructia compresoarelor.
Produsele noastre corespund noilor cunostinte din
cercetare si tehnica si se fabrica fireste conform ISO
1217 si corespund directivelor CE.



Presiune 5/10 bar

Debit 2.52 m3/min

Putere 15 kW

Tensiune/Frecventa 400 V

Clasa de izolatie/protectie F / IP 55

Temperatura maxima ambient -

Volum ulei -

Continut de ulei in aer refulat -

Diametrul conductei de refulare -

Nivel de zgomot 61 dB

Rezervor aer -

Uscator aer Da

Agent de racire uscator -

Dimensiuni de gabarit (Lxlxh) 843x1105x1795 mm

PARAMETRII TEHNICI

Greutate 553 Kg

Compresoarele ALUP cu surub si injectie de apa
LENTO - oil free (transmisie directa, panou de control
inteligent) sunt o alternativa de siguranta pentru aerul
comprimat refulat de inalta calitate, conform normelor
ISO 1217. De aceea sunt recomandate a fi utilizate in
sectoarele alimentar, chimic si farmaceutic. Beneficiile
sunt inalta securitate pentru produsele fabricate(lipsa
uleiului - 100% oil free). Compresoarele LENTO sunt
disponibile in 2 variante: Standard (numai compre-
sorul), Compresor + Uscator.

Regulatorul men�ine presiunea re�elei �n limitele programabile prin
�nc�rcarea �i desc�rcarea automat� a compresorului. Sunt luate �n
considerare un num�r de set�ri programabile, de exemplu presiunile
de �nc�rcare �i desc�rcare, timpul minim de oprire �i num�rul ma-
xim de porniri ale motorului.
Regulatorul opre�te compresorul atunci c�nd este posibil pentru a
reduce consumul de energie �i �l reporne�te automat c�nd presiunea
din re�ea scade. Dac� perioada de desc�rcare este prea scurt�, com-
presorul este men�inut activ pentru a preveni perioadele de repaus
prea scurte. Dac� temperatura de ie�ire a elementului compresorului
dep��esc nivelul de oprire programat, compresorul va fi oprit. Com-
presorul va fi de asemenea oprit dac� exist� o supra�nc�rcare la mo-
torul de comanda si motorul ventilator.

Acest document nu reprezint� parte contractual�. �n conformitate cu dezvoltarea continu� a standardelor de fabrica�ie, ne rezerv �m
dreptul de a modifica specifica�iile f�r� un aviz prealabil.


