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LENTO

@ Bloc compresie

@ Motor inalta calitate

i Calitate apa

@ Cuplgj direct

@ Convertor frecventa SCD
@ Air Control
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Certltud ine si performanta

Tehnologie de aer compr

ALUP di spune de aproape 1|
constructia compresoarel o
Produsele noastre corespu.
cercetare si tehnica si s
1217 si corespund directi:
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tituciine s performanta

PARAMETRII TEHNICI

Presiune |5/10 bar
Debit 2.52 m¥min
Tensiune | 400v |

Clasa deizolatie/protectie F/IP55

Temperatura maxima ambient

Volum ulei |

Continut deulei in aer refulat _

Diametrul conductel derefulare |

LENTO - ol free (7 anamisie dircta, panou e Nivel dezgomot _Jeid
LENTO - ail free (transmisie directa, panou de control Nivel de zgomot 61 dB

inteligent) sunt o alter nativa de siguranta pentru aer ul Rezervor aer | ;

comprimat refulat deinalta calitate, confor m nor melor

I SO 1217. De aceea sunt recomandate a fi utilizatein Uscator aer Da

sectoar ele alimentar, chimic si far maceutic. Beneficiile Agent de racir e uscator _
sunt inalta securitate pentru produsele fabricate(lipsa

Dimensiuni de gabarit (Lxixh) | 843x1105x1795 mm
553K g

uleiului - 100% oil free). Compresoarele LENTO sunt
disponibilein 2 variante: Standard (numai compre-

Greutate
sorul), Compresor + Uscator.
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Regulatorul menlihe presiunea relélel M@ limitele programabile prin
[Mclricarea [l desclicarea automatCla compresorului. Sunt luate
considerare un numlfl de set[di programabile, de exemplu presiunile
de Mclicare [il descldcare, timpul minim de oprire M numidul ma-
xim de porniri ale motorului.

Regulator ul oprelfie compr esor ul atunci clid este posibil pentru a
reduce consumul de energie [il Irepor nelfle automat clnd presiunea
din reléa scade. Daclberioada de desclricar e este prea scurtllcom-
presorul este menlihut activ pentru a preveni perioadele de repaus
prea scurte. Dacltemperatura deielit e a elementului compr esor ului
dep@sc nivelul de oprire programat, compresorul va fi oprit. Com-
presorul va fi de asemenea oprit dacCexist[b supraliclicare la mo-
torul de comanda s motorul ventilator.

Va asteptam pe www.tools.store.ro pentru a vizualiza intreaga gama de produse

Acest document nu reprezintCparte contractual L1 conformitate cu dezvoltarea continuta
dreptul de a modifica specificaliile fliCUN aviz prealab



